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Prob a scris a
Construc tii (mai stri instructori)

BAREM DE EVALUARE S| DE NOTARE
Varianta 3

* Se puncteaz a orice modalitate de rezolvare corect a a cerin telor.

* Nu se acord a fractiuni de punct. Nu se acord a punctaje intermediare, altele decét cele
precizate explicit prin barem.

+ Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota final a se calculeaz a prin imp artirea la 10 a
punctajului total ob tinut pentru lucrare.

SUBIECTUL | (30 de puncte)
I.1 - 20 puncte, din care:
a - dozare volumetrica (prin masurarea volumului de agregate introdus in amestec)
- dozare gravimetrica ( prin cantarire). - 2 puncte

I.1.b —marca betonului ;
-caracteristicile elementelor de constructie ce urmeaza a se realiza ( dimensiunile minime, desimea
armaturilor)
-conditiile de transport ale betonului,
-conditiile de punere in lucrare (mijloacele de compactare);
-conditiile de pastrare dupa turnare (conditiile de ntarire);
-gradul de omogenitate apreciat a se realiza la prepararea betonului;
-conditiile de exploatare a elementelor structurii. - 4x2p= 8 puncte
I.1.c —este interzisa descarcarea betonului direct pe pamant;
-daca betonul a suferit segregari in timpul transportului sau al descarcarii se reamesteca, fara
adaos de ap3;
-indltimea de la care se toarna betonul nu trebuie s& depaseasca 3m, pentru a nu se produce
segregari;
-betonul se toarna de la Tnaltimi mai mari de 3m prin tuburi alcatuite din tronsoane tronconice;
-betonul trebuie raspéandit uniform si in grosimi de 30-50 cm, in functie de conditile de compactare;
-nu se circula direct pe armaturi, ci pe dulapi care reazema pe cofraje,astfel incat sa nu se
deformeze armaturile de la partea superioara a elementului care se betoneaza;
-se urmareste cu atentie inglobarea tuturor armaturilor in beton, respectandu-se grosimile straturilor
de acoperire pentru diferite elemente;
-nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe armaturi
a vibratorului pentru ca rupe aderenta dintre beton si armatura pe zonele unde betonul a inceput sa
se intéreasca, dar nu a capatat rezistenta suficienta;
-in nodurile de structura (grinzi-stalpi), unde se incruciseaza un numar mare de armaturi,betonul se
indeasa cu sipci sau bare de otel, concomitent cu vibrarea lui;
-in cazuri exceptionale, pentru marirea lucrabilitatii se poate adauga apa si ciment intr-o proportie
care sa nu modifice raportul a/c. -5x2p=10 puncte
Nota:Pentru r aspuns corect si complet se acord a 2 puncte.

Pentru r aspuns par tial corect sau incomplet se acord a lpunct.

Pentru r aspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

I.2- 10 puncte, din care:

.a-Cerinte :

-sa fie rezistente la uzura, deformari, socuri si uneori la agenti chimici,

-sa fie durabile;

-sa fie netede, dar antiderapante;

-s& asigure o curatire usoara;
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-sa fie plane si orizontale, cu exceptia celor care cer a fi inclinate;
-sa fie estetice;
-sa fie fono si termoizolante si uneori impermeabile;
-sa consume un volum de munca cat mai redus;
-sa nu foloseasca materiale deficitare;
-sa fie incombustibile. -5x1p=5 puncte
[.2.b —masinile de frecat sa fie folosite numai de muncitori special instruiti, care vor purta manusi si
cizme electroizolante;
-cablurile de alimentare ale masinilor de frecat, ca si orice alte conductoare electrice sub tensiune,
se vor suspenda;
-iluminatul Tncaperilor in care se freaca pardoselile cu masina se va asigura numai pe tensiune de
24 °V; 2x1p= 2 puncte
I.2.c —Dala flotanta este un element de constructie alcatuit dintr-o dala rigida, de mortar sau beton
armat sau nearmat, izolata atat de planseu céat si de pereti printr-un strat de material fonoizolant,
care 1i permite sa vibreze liber in toate directiile. 3 puncte
Nota:Pentru r aspuns corect si complet se acord a 3 puncte.

Pentru r aspuns par tial corect sau incomplet se acord a 2puncte.

Pentru r aspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
Tapetul lavabil-30 puncte

a. Materiale si SDV-uri folosite - 4 puncte, din care:

-Materiale utilizate - glet, chit, grund, clei de oase, clei de faina, tapet, adeziv pentru tapet

- 2 puncte
-Unelte folosite-pensule, bidinea, spaclu, smirghel, gletiera, trafalete, cutter, rulou de netezire,
foarfece - 2 puncte

Nota: Pentru r aspuns corect si complet se acord a 2 puncte.
Pentru r aspuns par tial corect sau incomplet se acord a lpunct.
Pentru r aspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

b.Pregatirea stratului suport.-15 puncte, din care:
-Suportul trebuie sa fie curat, uscat si rezistent. Nu trebuie sa contind substante grase sau sa fie

supus la actiuni mecanice ce duc la deformare. -2 puncte
-Suporturile potrivite sunt printre altele: betonul, zidaria, toate tipurile de tencuieli, placile de gips-
carton, tapete, vopsele vechi dar rezistente, pe baza de ulei sau lacuri. -2 puncte

-Daca incaperile au fost zugravite cu huma, trebuie sa inlaturi orice urma a acesteia: se umezeste
peretii cu o solutie de apa calda si séapun si se razuieste cu un spaclu lat. Procedand identic, poti sa
scapi si de vechiul tapet. -2 puncte

- Se astupa gaurile si denivelarile cu ipsos cu ajutorul spaclului sau cu o gletiera. Dupa ce se
usuca, se finiseaza cu un smirghel mai fin. -2 puncte

Stratul suport se amorseaza cu o solutie de clei de oase aplicata prin pensulare.Dupa ce amorsajul
s-a uscat se poate lipi maculatura. -2 puncte

-Maculatura se unge pe o fata cu clei de faina, pe mese demontabile, apoi, coala se pliaza in doua,
cu partea unsa spre interior. Urmeaza lipirea pe perete, fasie cu fasie fara suprapunere. Dupa lipire,
suprafata hartiei se netezeste cu peria, de la mijloc spre margini, pentru a se inlatura eventualele

bule de aer ramase sub coala. -2 puncte
-Daca se considera necesar, pentru nivelare locala,se poate lipi doua straturi de maculatura
-1 punct

-Rosturile dintre foile de maculatura se spacluiesc cu pasta de ipsos si se slefuiesc dupa uscarea
chitului. -2 puncte
Nota:Pentru r aspuns corect si complet se acord a 2 puncte.

Pentru r aspuns par tial corect sau incomplet se acord a lpunct.

Pentru r aspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
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c. Aplicarea tapetului - 11puncte, din care:
-Se pregateste o0 masa de lucru, pe care se vor taia bucatile de tapet la dimensiunile dorite. Cel mai
indicat este sa tai de la inceput, tapetul, pentru un perete intreg sau pentru o camera. Se

numeroteaza pe spate, cu un marker, fiecare bucata, in ordinea in care va fi lipita . -2 puncte
-Montarea se incepe de sus in jos. -1 punct
-Se executa o trasare, marcandu-se linia de pornire a benzii marginale de tapet si restul liniilor
verticale ale viitoarelor rosturi. -1 punct
-Fasiile de tapet se croiesc la lungimea necesara, se intind pe masa, se ung cu clei de faina si se
pliaza. -1 punct
-Se lasa o rezerva de 100 mm si se imparte in mod egal - 50 mm la tavan si 50 la pardoseala, iar
dupa lipirea tapetului, se decupeaza atent cu un cutter sau cu varful foarfecelui. -2 puncte
-In cazul tapetelor grele se unge suplimentar si fata maculaturii de ziar. -1 punct
-Tapetele se aplica pe perete dupa ce stratul de clei s-a zvantat si se preseaza cu o perie lata, spre
a se asigura aderenta si sa elimine bulele de aer de sub fasie. -2 puncte
-La partea superioara a tapetului, pentru delimitare, se lipeste o bagheta de hartie sau de material
plastic. -1 punct
SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)

- cate 2 puncte pentru proiectarea corecta a fiecaruia dintre cei cinci itemi elaborati
5x2p=10 puncte
- cate 2 puncte pentru elaborarea detaliata a raspunsului asteptat in cazul fiecaruia dintre cei cinci

itemi 5x2p=10 puncte
- cate 2 puncte pentru corectitudinea stiintifica a informatiilor de specialitate utilizate in cazul
fiecaruia dintre cei cinci itemi 5x2p=10 puncte
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